v BOLETIM TECNICO
UNA INDUSTRIA QUIMICA UNA

ADESIVO GUNFLEX GREEN - PISOS VINILICOS / CARPETES

Propriedades:

Aparéncia: Pasta viscosa azulada
Base: Acrilico disperso em agua
Viscosidade: Média

Teor de Sélidos: Maior do que 60%
Tempo Aberto: 4 horas

INFORMAGCOES ADICIONAIS

Escolha o Segmento: Construcao Civil

Escolha a Categoria: Colagem de Pisos e Carpetes
CARACTERISTICAS

+ Adesivo Base Agua.

* Em conformidade com “Green Building Index_VOC ZERO", ndo contém solventes organicos volateis nocivos a saude.

» Ambientalmente correto, apds aberto, o produto pode ser reutilizado quantas vezes for necessario (ndo contém catalisador).

* Atende a todas as legislacdes brasileiras, como o LEED.

* Facil aplicacdo e altissimo rendimento.

* Elevada forca inicial de colagem, o que possibilita uma perfeita aderéncia do revestimento ao contrapiso, impedindo a formacdo de
bolhas ou canoamento.

* Validade de 1 ano.

INDICADO PARA

* Colagem de revestimentos vinilicos (mantas, placas, réguas), linéleos, carpetes, forracdes, laminados, entre outros.

* Sobre contra piso de cimento, frios (ceramicos, vitrificados ou rdsticos), pedras e madeiras.

* Para areas internas e secas.

* |deal para ambientes fechados como hospitais, lojas e apartamentos, pois ndo contém solventes inflamdveis, nao exala nenhum odor
incOmodo ou téxico.

EMBALAGENS

Embalagens disponiveis: « Balde Plastico (11 kg) * 4 Baldes Plasticos (3,5 kg) * 12 Potes Plasticos (1 kg)


https://www.una.com.br/escolha-o-segmento/construcao-civil/
https://www.una.com.br/escolha-a-categoria/colagem-de-pisos-e-carpetes/

