v BOLETIM TECNICO
UNA INDUSTRIA QUIMICA UNA

ADESIVO UNA SPRAY T AMBAR

Propriedades:

Aparéncia: Xarope na cor ambar

Base: Borrachas e resinas sintéticas

Solventes: Hidrocarbonetos alifaticos e aromaticos e cetdnicos
Viscosidade: Baixa

Teor de Sélidos: Baixo

INFORMAC()ES ADICIONAIS
Escolha o Segmento: Espumas

Escolha a Categoria: Cola Spray
CARACTERISTICAS

* Adesivo de secagem rapida.

* Excelente sprayabilidade.

* Nao apresenta formacao de “teia”.

» Apds a cristalizacdo total do adesivo, ndo apresenta “mordéncia” nas espumas.
* Aplicagao por spray.

INDICADO PARA

* Espuma com espuma, com tecidos, fibras resinadas, metais, madeira e borrachas.
* Esponjas de limpeza.
* Espuma de alta, média ou baixa densidade.

EMBALAGENS

Embalagens disponiveis: « Tambor (150 kg) * Lata (14 kg) 4 Galdes (2,7 kg) * 12 Latas (0,75 kg)


https://www.una.com.br/escolha-o-segmento/espumas/
https://www.una.com.br/escolha-a-categoria/cola-spray/

