
BOLETIM TÉCNICO
INDÚSTRIA QUÍMICA UNA

COLA FORTE GUNFLEX

Propriedades:
Aparência: Xarope Âmbar
Base: Borrachas e resinas sintéticas
Solventes: Hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos
Viscosidade: Média
Teor de Sólidos: Médio
Tempo Aberto: 3 horas

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Escolha o Segmento: CONSUMIDOR / REVENDA

Escolha a Categoria: Artefatos de Couro / Sintéticos, Comunicação Visual

CARACTERÍSTICAS

• Alto rendimento, teor de sólidos alto.
• Elevada força inicial e final de colagem.
• Bom tempo aberto e tack.
• Aplicação por pincel, rolete ou espátula.

INDICADO PARA

• Na colagem de laminados plásticos sobre madeira, contra piso e pisos cerâmicos.
• Pisos de borracha sobre contra piso ou piso cerâmico.
• Colagem de rodapés.
• Frisos de alumínio sobre materiais sintéticos, na confecção de carrocerias.
• Revestimentos de bancos de couro.
• Espuma, madeiras, lonas, tecidos, papel, feltros e TNT.

EMBALAGENS

Embalagens disponíveis: • Tambor (160 kg) • Lata (14 kg) • 4 Galões (2,85 kg) • 12 Latas (0,75 kg) • 72 Latas (0,2 kg)

https://www.una.com.br/escolha-o-segmento/consumidor-revenda/
https://www.una.com.br/escolha-a-categoria/artefatos-de-couro-sinteticos/
https://www.una.com.br/escolha-a-categoria/comunicacao-visual/

